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手机配网

注意

YH002-A

注意

产品安装

1）连网成功，按手机的开合示意图片，

珠控器是没有反应的，一定要在步骤3
行程设定完成后APP才能执行开合
动作。

           螺丝安装，
  正装或侧装；

图一



常见问题

方法1）长按上键 6 秒，直到蓝灯闪烁，完成窗帘换向（即马达运行方向改变）
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a.APP界面与运行方向不同（马达换向）

注意

   行程设定完成

    （如APP界面与窗帘实际运行
方向不同，见常见问题）

与Google Assisart、Alex、amazom、
天猫精灵、小爱等兼容

b.连网后APP操作控制器没反应

c.产品连不上网

d.遥控器按下去没有反应

请注意电机只有在行程设定完成后，APP才能控制窗帘上下运行；请先参考 “步骤3”进行行程设定。

请注意本产品只使用2.4Ghz WIFI，请选择合适的WIFI；并确认产品在WIFI信号范围内（距离越近，信号则越强）

确认遥控器内有电池，并确认遥控器对码成功

 按上行或下行
键运行到最高点

如图
标出的最高点
按停止键

 再次长按
“STOP”键5S
直至红灯闪烁

 按下行键
运行到需要的

最低点

面板“上行”“下行”
灯闪,建立联接

方法2）APP ----  更多 ---- 打开“电机反向”，重新设定行程
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